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Uvod

Vazeni pratelé. Po precteni riznych diskuznich for na téma 2N Ul jsem dospél k zavéru, ze pro
vyrobu Ulu 2N chybi vyrobni dokumentace. Dovolte mi tedy uvést v Zivot tento skromny navod
a prilozené vykresy, jako pomoc vsem, kdo by chtéli tento Ul sestrojit a pozorovat Zivot vcel

v ném.
Navod nebude urcité vyCerpavajici. Predpokladam urcité prvky vlastni invence. Urcité se

nejedna o presnou kopii 2N Ulu podle knihy [1]. Vzhledem ke své pfirozené lenosti jsem vyuzil
maximum “prefabrikovanych” dild na trhu. Pokud kdokoliv objevi néjaké nesrovnalosti, mize

je poslat na bery1@centrum.cz.

Chci se také omluvit vSéem strojar(im, ktefi se Zivi tvorbou vykresu, ze predlozena dokumentace
neni podle norem a standardt. | tak doufam, ze pro bézného smrtelnika mlze poslouzit.
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Varianty

Ul si mdZete postavit ve dvou zakladnich variantach. U obou variant se snazim ramky
rozmistovat s rozteci cca 38 mm. Klasické ramky Hoffmann maji 34 mm. Ramky tedy odsazuji
cca 2 mm z kazdé strany. VCely maji vice mista. Samoziejmé nechavam na kazdém dle libosti.

Pozorovaci

Pokud chcete jednoduse prohlizet plodové plasty, vyberte si pro konstrukci standardni 10-ti
ramkové nastavky Langstroth 2/3. MUzete je zakoupit napf. na www.nastavky.cz. Pokud
kdokoliv najde néco jiného, nevidim v tom problém.

https://www.nastavky.cz/produkt/nastavky-a-sestavy-langstroth/nastavky-langstroth-2-3-
ekonom/

Usporna

Pokud nechcete nebo nepotrebujete zasahovat do plodisté, mizete zvolit 8-mi ramkové
nastavky, které se prodavaji jako uly pro zeny. Zde koupite v jedné sadé 8 nastavk(. Tato
varianta je vzhledem k teplotni pohodé vcelstva vyhodnéjsi. Na druhou stranu se v ni hlife
pracuje.

https://www.nastavky.cz/produkt/nastavky-a-sestavy-langstroth/nastavky-8-ramkove-
langstroth-2-3/

Pro obé varianty je nutné zvolit pfislusné varroa dno, pokud jej preferujete. V pfipadé, ze si
vystacite s dfevénou podlahou, pak m{iZzete pouzit libovolna prkna.
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Ramky

Ramky opét vyrabim ze standardnich ramkd Hoffmannova typu. Bocni loucky ramkd zkratim
na cca 30 mm. Spodni loucku nepouzivam. Z pavodniho ramku mi zbyde pouze horni loucka
se zkracenymi bocnicemi vizte na nize uvedeném obrazku v modrém poli.

K témto bocnicim pozdéji pfidélam uzsi laté 15 x 6 mm. Idealné jak v pfipadé plodového, tak
mednikového ramku. Toto zUzZeni ma vliv na mezeru mezi predni a zadni plastovou plochou.
Cim bude mezera menéi, tim bude pro véely snazsi prechod.

Tip pro lenochy

Pokud se vam nechce upravovat 48 bocnic, mlzete zkusit ramky v medniku neupravovat
vlbec. V takovém pripadé staci pouzit 16 standardnich rameckd 2/3 Langstroth. Nyni tuto
variantu zkousim.

Tip pro pracanty

Pro zmenseni mezery mezi pfednim a zadnim plastem mdzete upravit horni loucku tak, aby
bylo mozné dat bo¢ni loucky co nejblize k sobé. Uprava je dost pracna, ale Ize dosdhnout
mezery cca 12 mm.

Ve spojuji malymi hrebicky a lepim. Pro lepsi stabilitu dila si mUzete plodové plasty
vydratkovat nebo jinak vyztuzit.

Stranka | 4



Montaz a lepeni nastavku

Pfed montazi a lepenim nastavk( je nejprve potieba upravit zakoupené dily, poté lepit a
montovat. Vyuzivam sytému ,IKEA”, které nabizi dily z www.nastavky.cz.

1. Nejprve si pripravte z jednoho cela dil s cesnem.

2. Dalsi dvé Cela budou slouzit jako odnimatelné ¢asti zezadu ulu. Staci opatfit Uchytem.
3. Zadni nastavky jsou na delsi strané o 25 mm kratsi.

Z pripravenych dil( si smontujte celkem 8 neuplnych nastavkd dle obrazku nize.

Takto pfipravené nastavky muzete lepit jeden na druhy. Pfedni a zadni ¢ast Ulu je vzdy ze 4

kusl. Lepte jen spoje, které maji drzet Ul pohromadé. Nelepte zadni odnimatelné dily k ulu.
Vysledkem by mél byt slepeny 2N ul.

Vertikalni spoj prednich a zadnich nastavkd je lepsi zpevnit prknem. Prkno lepim a zaroven
pFisroubuji vruty. Ul opatfime pFi¢nymi latémi, aby bylo mozné vkladat ramky do obou &asti.

Dno opét lepim. Stiechu si vyrobte dle vlastniho uvazeni. Ta na trhu koupit nejde. Jediné opét
spojit dvé koupené strechy.
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Potrebny material

Nastavek 2/3 Langstroth 8 ks
Varroa dno 2 ks
Lat OBl 16 x 5 cca 20 ks
Lat' OBI 10 x 10 cca 25 ks
Lat OBI 15 x 20 1 ks
Drzadlo 2 ks
Obrtlik 4 ks

Lepidlo na drevo

Hrebiky

Potrebné naradi

Pilka na drevo
Rasple
Truhlarské svérky
Mensi kladivo

Zavazi (cihly)

Nyni trochu trpélivosti a kus pékného lesa ...
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Konstrukcni vady

Konstrukéni vady, o kterych v soucasné dobé vim.

1) Zadni horni nastavek nema v horni ¢asti zadné zpevnéni. Bocnice se vlivem vlhkosti

roztahuji do stran. Vzhledem k nutnosti vyndavat mednikové nastavky, neni mozné
nijak bocnice fixovat v plvodnim tvaru.

Mozné reSeni: v zdani Casti pridat po obou stranach prkno tak, jako v prostredni Casti.
Tim dojde ke zpevnéni bocnic.

2)
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